13
N om—— e ————— 4t ———_— e — — +—_—— - ———-
PE == {T—-—-—-—-—- —-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—l—-T—-—-—-—-—-—-—-—

Sicherung Sicherung Sicherung |

AuRengerét E-Heizstab ! Pumpen F3 '

bauseillg bauseitig bauseitig | |

Revisions-
schaller [ st

bauseitig

IE'm\

Rel

L Pumpe
L4 ———— N
[ St 1% Hk2
7}  baussitige Relais fiir HK-Pumpen '
N 2xUmschaltvent
Y
U TWWieizen
b—-—-—-—pc parlel
SchlieRen Mischer
H N HK2
o __] Gffnen
PE
K
2 Steckbriicke HK1

EVU Kontakt |

!
il
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
|
p

Bi-Metallthermostat
bauseitig

L1213 NPE %&caﬁz t N PH T2 OUT3 OUT4 OUT INT ~IN4 N
AuBengerat ol Zusatzheizung |TBO.1 TBO.1 TBO.2 TBO.2 TBLY TBLI TBLY
s1—— —= =
S2f——sS2 TBL2 TBL2 TBL2 TBL2 TBL2 | TBL2 TBL2 | Hydromodul
S3f——s3 THW5 THW6 THW7 THW8 THW9, THWB1 THWB2 CNRF Wi
pE[—-—{pE owws 34 56 78 90l 1314 | CN 105
T T
Funk- WiFr
empfanger | | Adapter -—
WR51R-E

erweiterbar

um einen Bivalentkessel

Elektrischer Anschlussplan gem. hydraulischem Anlagenbeispiel fiir Ecodan Hydromodul mit Multipufferspeicher und Fremdwarme (z.B. Solar)

Anlagenbeispiel 8
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Innengerat EHSC/E-YxxC Spannungsversorgung AuBengerat 400V
Betriebsart bivalent alternativ oder bivalent parallel Speicher Trinkwarmwasser Multipufferspeicher und Frischwasserstation
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