
L1

L2

L3

N

PE

F1

Sicherung
Außengerät
bauseitig

S1

Außengerät 1
N PEL3L2L1

Revisions-
schalter
bauseitig

PES3S2S1

Hydromodul 1

TBI. 2
FB

PES3S2S1

1 2

F1

S2

Außengerät 2
N PEL3L2L1

PES3S2S1

Hydromodul 2
PES3S2S1

1 2

F1

S3

Außengerät n
N PEL3L2L1

PES3S2S1

Hydromodul n
PES3S2S1

1 2

TBI. 2
FB

TBI. 2
FB

max. 6 Hydromodule/
Außengeräte

F3 F3

Sicherung
Masterplatine
bauseitig

Sicherung
Pumpen
bauseitig

Rel 1

Rel 2 bauseitige Relais für HK-Pumpen

3 4 5 6 1 2 3
OUT 2
TBO. 1

TBI. 2
THW 6

3 4

OUT 3
TBO. 1

TBI. 2
THW 7

OUT 5
TBO. 2

TBI. 2
THW 9

5 6 7 8

L
N
PE

Pumpe
HK2

Fühler
HK 1
VL
THW 6

9 10

Fühler
HK 2
VL
THW 8

Fühler
HK 2
RL
THW 9

Fühler
HK 1
RL
THW 7

Funk-
empfänger
PAR-
WR51R-E

WiFi-
Adapter

WiFi
CN 105

CNRF

Schließen
N
Öffnen
PE

Mischer
HK2

L
N
PE

Pumpe
HK1

Masterplatine
L1
TB2

N PE

TBI. 2
THW 6

1 2

TBI. 2
FB

um einen gemischten
Heizkreis erweiterbar

Fernbedienung

FB

Anlagenbeispiel 9
PUHZ-(S)(H)WxxYAußengerät

Innengerät

Betriebsart

Anzahl Heizkreise
Spannungsversorgung Außengerät
Speicher Trinkwarmwasser

2

nein
400 V

Stand 11.08.2017
EHSC/E, Masterplatine PAC-IF061B-E

monovalent

Elektrischer Anschlussplan gem. hydraulischem Anlagenbeispiel für Ecodan Hydromodul Kaskade
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